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中 級 編
無線コントロールの設定

RCB-3では、無線によるコントロールをする場合に、2つの方法が用意されています。
ひとつは、KRC-1無線コントロールセットや、KRT-2,KRT-1及びパソコンに KRT-1やKRT-3を接続した従来の
ボタン方式の送信機を使用する方法です。
もうひとつは、これまでの無線コントロールのコマンドを更に拡張した方法です。
ここでは、まず従来のボタン式の送信機を使用した場合の設定方法について説明します。

1 まず、RCB-3に受信機を接続します。下記の図は、例として KRR-1を接続する場合の例です。
送信機側は、KRC-1を使用することにします。

2 RCB-3は、初期値では受信機のデータを無視する設定となっていますから、有効にしなければなりません。
そのための設定を行ないましょう。
まず、ソフトウェア側でオプションウインドウを開きます。

オプションウインドウを開いたら、「送信
機でのモーション・シナリオ再生を有効に
する」「KRC-1から制御する」の２つの項
目にチェックを入れてください。
チェックを入れたらウインドウを閉じます。

※ここでは送信機を KRC-1としていますが、
KRT-1や KRT-3を使用してパソコン側で RCB
コマンダー（ソフトウェア）を使用する場合や、
KRT-2を使用する場合の設定も同じです。
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