1.シャシーの準備
Preparation of Chassis

モーター搭載位置
Motor mounting position

ミッドマウントタイプ（MMタイプ）
Mid Mount Type (MM-Type)

ホイールベース調整
Adjustment of Wheelbase

ホイールベース（LL）
Wheelbase (LL)

フロントボディマウント
Front Body Mount

2 x 5mm TP ピス
TP Screw

受信アンテナ
Receiver Antenna

受信アンテナを下図の寸法になるように加工してください。
Bend the receiver antenna as shown below.

◆付属のフロントボディマウントに交換してください。
Replace the front body mount with the one included in the kit.

注意：過度に溝を押入しないでください。
Caution: Do not screw-in excessively.
2 ボディの組立
Body Assembly

ヘッドライテンズカバー（R）
Head Light Lens Cover (R)

ヘッドライテンズカバー（L）
Head Light Lens Cover (L)

フォグライテンズカバー（R）
Fog Light Lens Cover (R)

フォグライテンズカバー（L）
Fog Light Lens Cover (L)

サイドボディマウント (R)
Side Body Mount (R)

サイドボディマウント (L)
Side Body Mount (L)

ウィンドウ (R)
Windshield (R)

ウィンドウ (L)
Windshield (L)

ウィンドウカバー (R)
Windshield Wiper (R)

ウィンドウカバー (L)
Windshield Wiper (L)

エアインテーク (L)
Air Intake (L)

エアインテーク (R)
Air Intake (R)

エキゾーストパイプ
Exhaust Pipe

リヤバンパー
Rear Bumper

テールライト (L)
Tail Light (L)

テールライト (R)
Tail Light (R)

ダミーLED
Dummy LED

ダミーLED
Dummy LED

3 ボディの取付
Body Mounting

シャーシ Chassis

ボディ Body

受信アンテナを通す
Pass the receiver antenna

1 受信アンテナを通す
Pass the receiver antenna

2 ボディにシャーシを差し込む
Insert Antenna through body, Insert front of chassis into front of body holder.

3 ボディを指で広げる
Carefully spread the sides of the body over the chassis mounts.

4 シャーシを押し込む
Squeeze the chassis into side body mounts.