1 シャシーの準備
Preparation of Chassis

モーター搭載位置
Motor mounting position

リヤマウントタイプ (RMタイプ)
Rear Mount Type (RM Type)

ホイルベース調整
Adjustment of Wheelbase

ホイルベース (L)
Wheelbase (L)

フロントボディマウント
Front Body Mount

フロントボディマウントに
交換してください。
Replace the front body mount
with the one included in the set.

受信アンテナ
Receiver Antenna

受信アンテナを下図の寸法にな
るように加工してください。
Bend the receiver antenna
as shown below.

Caution : Do not screw-in excessively.
2 ボディの組立
Body Assembly

- 付属の接着剤で接着します。
  Cement here with the glue provided in the kit.

   ウィンドウ
   Window

   ヘッドライトレンズカバー(R)
   Head Light Lens Cover (R)

   ヘッドライトレンズカバー(L)
   Head Light Lens Cover (L)

   サイドミラー(L)
   Side Mirror (L)

   サイドミラー(R)
   Side Mirror (R)

   エキゾーストパイプ
   Exhaust Pipe

   ディルライブライン
   Backup Light (L)

   バックライト(R)
   Backup Light (R)

   フロントグリル
   Front Gril

   ヘッドライトベース(R)
   Head Light Base (R)

   ヘッドライトベース(L)
   Head Light Base (L)

- 漫装する場合は、組立て前に作業してください。
  Painting should be done before assembling.
- 漫装する場合は、プラスチックモデル用塗料で漫装します。
  For painting, use plastic model paints.

3 ボディの取付
Body Mounting

- 1 ボディにシャシーを差し込む
  Insert Antenna through body, insert front of chassis into the front body mount holder.

   シャーシー
   Chassis

   ボディ
   Body

2 2番号の順に取付けます。
Mount in orderly sequence.

3 3ボディを広げてくる
Carefully spread the sides of the body over the chassis.

4 シャーシーを押しつける
Squeeze the chassis into side body mounts.