1 シャシーの準備
Preparation of Chassis

モーター搭載位置
Motor mounting position

フロントボディマウント
Front Body Mount

2 x 5mm TP ピス
TP Screw .......................... 2

受信アンテナ
Receiver Antenna

シャシー
Chassis

受信アンテナを下図の寸法にするように加工してください。
Bend the receiver antenna as shown below.

Caution : Do not screw-in excessively.
**Body Assembly**

1. Mount in orderly sequence.
2. Insert front of chassis into the front body mount holder.
3. Carefully spread the sides of the body over the chassis.

**Part Names**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Part Name</th>
<th>Part No.</th>
<th>Price (Ren)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MDH007S</td>
<td></td>
<td>630</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW5-20</td>
<td></td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW5-30</td>
<td></td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW5-40</td>
<td></td>
<td>473</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW5-50</td>
<td></td>
<td>473</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW5-60</td>
<td></td>
<td>473</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*The following wheels & tires are recommended.*

*Note: The above parts are subject to change without notice. For spec. Please visit the kyosho.com for more information.*