1 シャシーの準備
Preparation of Chassis

モーター搭載位置
Motor mounting position

フロントボディマウント
Front Body Mount

▶付属のフロントボディマウントに交換してください。
Replace the front body mount with the one included in the set.

ホイールベース調整
Adjustment of Wheelbase

ホイールベース (L)
Wheelbase (L)

2 ボディの組立
Body Assembly

▶塗装する場合は、組立る前に作業してください。
Painting should be done before assembling.

▶塗装する場合は、プラスチックモデル用塗料で塗装します。
For painting, use plastic model paints.
ボディの組立

Body Assembly

1. ルームウィンドウ (L)
   Room Window (L)
2. ルームウィンドウ (R)
   Room Window (R)
3. ヘッドライミターセット
   Head Light Set
4. フォグライトベース (L)
   Fog Light Base (L)
5. フォグライトベース (R)
   Fog Light Base (R)
6. エンブレム
   Emblem
7. サイドミラー (L)
   Side Mirror (L)
8. サイドミラー (R)
   Side Mirror (R)
9. テールライトベース (L)
   Tail Light Base (L)
10. テールライトベース (R)
    Tail Light Base (R)
11. テールライトカバー (L)
    Tail Light Cover (L)
12. テールライトカバー (R)
    Tail Light Cover (R)
13. エキゾーストパイプ (L)
    Exhaust Pipe (L)
14. エキゾーストパイプ (R)
    Exhaust Pipe (R)
15. フロントグリル
    Front Grille
16. ヘッドライメランス (L)
    Head Light Lens (L)
17. ヘッドライメランス (R)
    Head Light Lens (R)
18. ウィンドウウィンカー (L)
    Windshield Wiper (L)
19. ウィンドウウインカー (R)
    Windshield Wiper (R)

The following wheels & tires are recommended.

<table>
<thead>
<tr>
<th>品番</th>
<th>パート名</th>
<th>専用值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MDH00BGM</td>
<td>ホイールセット (3Dトランジション/ロジック)</td>
<td>630</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW2-20</td>
<td>ハイブリッドタイヤ (20&quot;) High Grip Tire (20&quot;)</td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW2-30</td>
<td>ハイブリッドタイヤ (30&quot;) High Grip Tire (30&quot;)</td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW2-40</td>
<td>ハイブリッドタイヤ (40&quot;) High Grip Tire (40&quot;)</td>
<td>473</td>
</tr>
<tr>
<td>MZW2-60</td>
<td>ハイブリッドタイヤ (60&quot;) High Grip Tire (60&quot;)</td>
<td>473</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*発送手数料が一律210円（税込）かかります。

ボディの取付

Body Mounting

1. 送信アンテナを通す
   Put the receiver antenna through the hole.
2. ボディにシャーシーを通す
   Insert front of chassis into the front body mount holder.
3. ボディを指で広げる
   Carefully spread the sides of the body over the chassis.
4. シャーシーを押し込む
   Put the chassis in to the body shell.

Mount in orderly sequence.